
Medição elétrica 
de temperatura

Questionário reator multiponto
Para determinar o perfil da temperatura linear
Modelos TC96-O (Flex-O™), TR95, TC95
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Usado (em serviço)   Novo

Tipos de tanque 

Dados do tanque 
Unidade de 

processo

Nome do tanque

Dim. do tanque Diâmetro Altura

Material do tanque 
Condição do 

tanque 

Temperatura Processo Temperatura máx. do projeto

Pressão Processo Pressão máx. do projeto

Conexão ao 
processo

Dados do sensor

Tipo de sensor

Calibração

Números de 
pontos

( Ver Posicionamento da zona de 
medição na página 2)

  Aterrada   IsoladaJunção
Outros (especificações)RTD (consultar a fábrica)

Tipo do sensor
Acionado por mola /

bimetálica (TC 96-O)
Acionado por mola com 

alça (TR95, TC95)
Bloqueio de transferência de 

calor (TR95, TC95)

Dados do cliente

Empresa

Nome

Depto

Endereço

Data

Telefone

Celular

Fax

E-mail

Nome

Aplicação Refinaria Indústria petroquímica

Licenciador

  Horizontal   VerticalMontagem

Tipo Dimensão

Plano (espessura do bocal) ID do bocal

Classificação Material
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Pontos de localização

Notas adicionais
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  Sim   NãoTubo de purga

  Existente   NovoCom tubo de proteção
Diâmetro do poço de 

termométrico OD ID

Material do tubo de 
proteção

  Sim   Não
Câmara secundária de 

pressão

  Existente   NovoSensores removíveis 

  Sim   NãoIndicação visual

Material do MI cable Diâmetro do MI cable

Mais dados do sensor
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