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Elektrische 
Temperatur

08/2020

Kundendaten

Unternehmen

Name

Abteilung

Adresse

Datum

Telefon

Mobil

Fax

E-Mail

Anwendungs-Fragebogen
für Rohroberflächen-Thermoelemente

Art der Anwendung

Rohrstandort

Rohrzustand

Temperaturen

Art und Standort der Einrichtung

Kraftstoffquelle

Rohrgröße

Rohrwerkstoff

Anwendungsdaten

  Ofen   Kessel   Rohroberfläche

  Wärmestrahlung   Konvektion

  In Betrieb   Neuinstallation

 Vertikal   Horizontal

Umgebung Prozess

Im Behälterinneren

Sensortyp V-PAD®   XTRACTO-PAD®   REFRACTO-PAD®   WELD-PAD

Sensordaten

Tag-Nummer

Rohrstelle

Sensor-Pad-Werkstoff

Werkstoff MI-Leitung

Länge MI-Leitung
(einschließlich Ausdehnungsbögen)

Thermoelement-Kalibrierung

MI-Leitungsdurchmesser

Art der Wandbefestigung



  

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
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www.wika.de
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Zusätzliche Hinweise

Art der Rohrbefestigung

Gurtmaterial

  Verschweißt   Mit Metallband fixiert

FEM-Berechnungen erforderlich TECHNISCHEN SUPPORT KONTAKTIEREN

Ofen-/Heizungszeichnungen beigefügt
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