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Тип применения

Расположение труб

Состояние труб

Температура

Тип уст. и расположение

Источник топлива

Диаметр трубы

Материал трубы

Применение

○  Печь ○  Бойлер ○  Поверхность трубы

○  В прямой видимости источника огня ○  Конвекция

○  Эксплуатируются ○  Новый монтаж

○  Вертикальный ○  Горизонтальный

Окр. среды Процесса

Внутри резервуара Внутри труб

Тип элемента ○  V-PAD® ○  XTRACTO-PAD ○  REFRACTO-PAD ○  WELD-PAD

Характеристики чувствительного элемента 

Тег

Расположение труб

Материал корпуса

Материал MI кабеля

Длина MI кабеля
(включая компенс. кольца)

Калибровка термопары

Диаметр MI кабеля

Тип настенного крепежа



АО «ВИКА МЕРА»
142770, г. Москва, пос. Сосенское,
д. Николо-Хованское, владение 1011А,
строение 1, эт/офис 2/2.09
Тел.: +7 495 648 01 80
info@wika.ru ∙ www.wika.ru
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Дополнительные требования

Тип крепежа на трубе

Материал экрана

○  Сварка ○  Экран

Требуется расчет FEA СВЯЖИТЕСЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ


