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Cuestionario para interruptores de flotador
Montaje horizontal

Datos de aplicación

Modelo Material Montaje Conexión eléctr. Conexión a proceso Código
HLS-M11 PP Desde el 

interior
Cables G 1/4" 117612

HLS-M12 PP Desde el 
exterior

Cables 1/2" NPT 118329

HLS-M21 Acero inoxidable 
1.4301

Desde el 
interior

Cables G 1/8" 118330

HLS-M22 Acero inoxidable 
1.4301

Desde el 
exterior

Cables 1/2" NPT 013955

HSL-M23 Acero inoxidable 
1.4301

Desde el 
exterior

Conector 1/2" NPT 118332

08/2020

Datos del cliente

Empresa

Nombre

Departamento

Dirección

Fecha

Teléfono

Móvil

Fax

E-Mail

 Modelo HLS-S (fig. superior)  Modelo HLS-P (fig. inferior)

Modelo HLS-Mxx (versión en miniatura)

Homologación

Presión

Densidad

Material

Temperatura

bar

kg/m³

°C

Conexión a proceso
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Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)/España
Tel. +34 933 938 630
Fax +34 933 938 666
info@wika.es
www.wika.es

Notas adicionales

 Certificado de material 3.1 (EN 10204)

 Prueba hidrostática

 Ensayo/s no destructivo/s (NDE)    Descripción

 Otros

Documentación & tests
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